
SUBLI-FLEX (NO CUT)

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

• Kép Mód:   tükrözve

• Média beállítások:  2. oldalon 

• Színek:   

• Színskála:  

TRANSFER PROCESS:

• A nyomatot azonnal transzferálni kell, amíg még nedves!
• Helyezze a pólót a hőprés alsó tálcájára. A hőprésnek forrónak kell lennie.
• Nyomja elő a pólót 15-30 másodpercig.
• Nyomáskor előfordulhat, hogy a papír szélei a pólóra transzferálódnak. Két lehetőség van ennek elkerülésére:
  1.  Ragassza le a széleit hőálló ragasztószalaggal. 

•  Pozícionálja és ragassza körbe a papírt hőálló ragasztószalaggal.
 2.  Készítsen egy keretet: 

•  Vágjon ablakot egy lapra, amely 2-3mm-el kisebb mint a transzferpapír.

•  Először helyezze a keretet a pólóra, majd a transzferpapírt. 
•  Nyomja meg a lenti adatok alapján.
•  Húzza le a transzferpapírt amég forró! 

(Ne távolítsa el a pólót az alsó tálcáról, amég a transzferpapírt nem távolította el a felületről.)

•  A jobb moshatóság érdekében, helyezzen egy „Matt Finish Economy” vagy „Glossy Finish” fixáló papírt 

a fényes oldallal a nyomat irányába, majd nyomja le újra 360 másodpercig.

HŐPRÉS BEÁLLÍTÁS

MOSÁS
•  40°C (hideg vízzel). Kifordítva.

SZÁRÍTÁS
• Szárítógép használata tilos! Csak kézi szárítás.

VASALÁS
• Vasalás közben a nyomatot takarjuk le sütőpapírral.

AUTOMATA PRÉS MANUÁLIS HŐPRÉS

NYOMÁS 2-3 bar erős nyomóerő

HŐ 175-185°C 175-185°C 

IDŐ 30 másodperc 30 másodperc

FIXÁLÁS 30 másodperc 30 másodperc

TEXTIL

 SUBLI-FLEX
(NO-CUT)
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KERET

Használati Utasítás

1-PAPÍROS
TECHNOLÓGIA

5100 Jászberény, Alkotás u. 4.  ­  T: +36 57 506510  ­  sales@signdepot.eu  ­  www.signdepot.eu

FEKETE, SÖTÉT SZÍNES PAMUTHOZ

Ajánljuk hogy végezzen fúvókatesztet minden nyomtatás előtt, így garantált a nyomatminőség. Kérjük olvassa el a nyomtató használati
utasítását, hogy tudja hogy végezze el. Ha a fúvókák eltömődtek, vagy a fúvókateszt hibás, az csúnya, és egyenetlen nyomatokat

vagy tökéletlen transzferálást eredményez. Ha a fúvókák eldugultak, végezzen tisztítást.   

A tömeggyártás megkezdése előtt javasoljuk, hogy végezzen transzferálási és mosási tesztet.

Töltse le a át a www.forever-ots.com vagy oldalról.színskál www.signdepot.eu 
A lenyomott színsála remek sablonja lesz, hogy lássa, melyik színnel érhetőel a kívánt eredményt.

Csak teljes tónusú színekkel készített vektorgrafikus nyomatokhoz.
Nem használható fotók és halvány színek esetén, csak 100% színek.



SÁRGA LILA KÉK ZÖLD PIROS

Póló színe VILÁGOS SÖTÉT
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SAWGRASS
SG400 & SG800

Paper Setting: Inkjet Normal Paper
Print Quality: Priority Quality

Also compatible with:
Sawgrass VJ 628

SUBLIJET-HD

RICOH AFICIO
SG3110DN & SG7100DN

Paper Setting: Inkjet Normal Paper
Print Quality: Priority Quality

Also compatible with:
Ricoh GX e2600/3300N/5050N/

7000/7700N/e7700N

SUBLIJET-R

SZÍN KOMBINÁCIÓS SKÁLA:

Tippek:
• Ha csíkok tűnnek fel a nyomtatásben, fejtisztítás szükséges.

• “Alacsony festékszint” figyelmeztető jelzés esetén a festéket fel kell tölteni!

• “Fej tisztítás” szükséges kazetta csere esetén.

• Transzferálási hibák elkerülése érdekében javasolt a póló felületét jól letakarítani.

• Ha részletek maradnak a nyomás után, csökkentsük a nyomóerőt.

• A gumi réteg a hőprés alsó tálcáján egyenes felületet kell alkosson. Ha a gumi túl puha, transzfer hibák jelenhetnek meg.

• Ha a nyomat száraz, nagy nyomóerővel préseljünk.

• Matt végeredményért “Matt Finish Premium” szilikonos papírt használjunk. 

Ha melegen húzza le a papírt, enyhén matt felületet kap. 

Ha hidegen húzza le a papírt, extra matt felületet kap.

• Félfényes végeredményért “Matt Finish Economy” szilikonos papírt használjunk.

®SUBLISPLASH

EPSON
WorkForce 8090 DTW

Paper Setting: Normal Paper
Print Quality: Strong

Also compatible with:
Ricoh SG 3110DN/7100DN

Ricoh GX e2600/3300N/5050N/
7000/7700N/e7700N

Epson Stylus Pro 4095/4450/4880

VILÁGOS SÖTÉT VILÁGOS SÖTÉT VILÁGOS SÖTÉT VILÁGOS SÖTÉT VILÁGOS SÖTÉT

Használati Utasítás

5100 Jászberény, Alkotás u. 4.  ­  T: +36 57 506510  ­  sales@signdepot.eu  ­  www.signdepot.eu

Töltse le a át a www.forever-ots.com vagy oldalról.színskál www.signdepot.eu 
A lenyomott színsála remek sablonja lesz, hogy lássa, melyik színnel érhetőel a kívánt eredményt.
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